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はじめに 

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 
本書では、内蔵モバイル WiMAX モジュールの使用方法や、お使いになるうえでの注意事項 
を説明しています。 

本書をよくお読みになり、正しくお使いいただきますよ〇お願いいたします。 

このマニュアルの表記について 


本書の内容は、2010年11月現在のちのです。 


參本文中の記号について 

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。 


mm 

お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 

必ずお読みください。 

^^oint 

操作に関連することを記述しています。必要に麻じてお読みください。 

d 

冊子のマニュアルを表しています。 

®eb 

Web で公開している『補足情報』を表しています。 

『補足情報』は次の手順で表示します。 

1. インターネットに接続した状態で、©(スタート）►「すべてのプログラム」 ► 
「◎メニュー」►「◎メニュー」の順にクリックします。 

2. 「◎メニュー」の「安心 • サポート」から「富士通のパソコンのマニュアルを見る」 

を選択し、「このソフトを使う」をクリックします。 


參製品などの呼び方について 

このマニュアルでは製品名称などを、次のよ〇に略して表記しています。 


製品名称 

このマニュアルでの表記 

内蔵モバイル WiMAX モジュール 

モバイル WiMAX 


參商標および著作権について 

インテル、 Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 
「 WiMAX 」 は WiMAX フォーラムの登録商標です。 

Bluetooth ® は 、 Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。 

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 


Copyright FUJITSU LIMITED 2011 
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お使いになる前に 


モバイル WiMAX (ワイマックス）は 、 LAN (ラン）や無線 LAN アクセスポイントなどに繫ぐ 
ことなく、電波を使って高速データ通信を行〇ことができる機能です。電波を利用するため、 
外出中や移動中の通信にち適しています。 

• ご利用には、別途、 WiMAX 接続サービスの利用契約が必要です。契約に関しては、ご利 
用になる WiMAX サービス事業者にお問い合わせください。各 WiMAX サービス事業者のお 
問い合わせ先は、次の UQ ホームページにてご確認ください。 

UQ ホームペーソ： http :// www . uqwimax . jp / service / wimax / mvno.html 
URL は予告なく変更される場合があります。その場合は UQ コミュニケーションズにお問 
い合わせください。 

• 利用可能エリアは、 UQ コミュニケーションズが提供する UQ WiMAX サービスエリア内で 
す 。 UQ WiMAX のサービスエリアについては UQ コミュニケーションズにお問い合わせく 
ださい。 

• 通信の最大速度は次のとおりです。なお、お客様の実利用速度を示すちのではありませ 
ん〇 

「受信最大 13 Mbps 、 送信最大 3 Mbps 」 または「受信最大 20 Mbps 、 送信最大 6 Mbps 」 

• お使いの機種の仕様については、 D 『取扱説明書』の「パソコン本体の仕様」をご覧くださ 
い。 

• 接続に関する情報や利用料金については、ご利用の WiMAX サービス事業者にお問い合わ 
せください。 

• モバイル WiMAX 接続と無線 LAN ( WiFi ) 接続を同時に行〇ことはできません。 

• このパソコンには、技術基準適合証明を受けた特定無線設備が組み込まれています。 



電子機器使用の規制がある場所では電波を停止してください 

病院、その他、電子機器使用の規制がある場所では、すべての電波を停止してください。 
電波を停止する方法については、「3.モバイル WiMAX を使5」の「■モバイル WiMAX を 
切断する」をご覧ください。 

モパイル WiMAX の契約解除について 

次のよ〇な場合は、モバイル WiMAX の契約解除を行ってください。契約解除を行わない 
場合、継続して通信料金が発生する場合があります。詳しくは、ご契約の WiMAX サービ 
ス事業者へお問い合わせください。 

• モバイル WiMAX 機能を使用しなくなった場合 
•このパソコンを譲渡、売却した場合 
このパソコンを修理したときは 

このパソコンを修理するときに、モバイル WiMAX モジュールの交換を行うと、契約の変 
更が必要になる場合があります。修理を行った場合は、ご契約の WiMAX サービス事業者 
へお問い合わせください。 
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1モバイル WiMAX の初期設定（契約していない場合） 

1. モバイル WiMAX の初期設定（契約していない場合) 


WiMAX 接続サービス契約が完了していない状態でモバイル WiMAX に接続すると、自動的に 
「 WiMAX 統合ポータルスタートページ」に接続し、オンラインで WiMAX 接続サービスの利用契 
約を行うことができます。 

モバイ）レ WiMAX の初期設定は、 UQWiMAX サービスエリア内の電波状態の良し U 易所で行なって 
ください。 

初期設定の流れ 


STEP 1 電波を発信できる状態にする 

STEP 2 モバイル WiMAX に接続する 

STEP 3 WiMAX 接続サービスの利用契約をする 


すでに WiMAX 接続サービスの利用契約を完了している場合は、「2.モバイル WiMAX の初期 
設定（契約済みの場合）」をご覧ください。 

■ STEP 1 電波を発信できる状態にする 


ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

パソコン本体のワイヤレススイッチを ON 側にスライドします。ワイヤレススイッチにつ 
いては、 D 『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧ください。 

ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合 

[ Fn ] キーを押しながら [ F 5] キーを押します（以降、 【 Fn 】 + [ F 5] キーと記載します)。 
電波を発信できる状態になると、状態表示 LED のワイヤレス通信ランプが点灯します。 
状態表示 LED については、〇『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧ください。 


■ STEP 2 モバイル WiMAX に接続する 


Ooint Web ブラウザやメールソフトの起動について 

Web ブラウザやメールソフトなどは、モバイル WiMAX の接続が完了してから起動してくだ 
さい。モバイル WiMAX に接続する前にこれらのソフトウェアを起動していると、インター 
ネットに接続できない場合があります。 
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1. モバイル WiMAX の初期設定（契約していない場合) 


© (スタート）►「すべてのプ□グラム」►「インテル PROSet Wireless 」► 
「 WiMAX 接続ユーティリティー」の順にクリックします。 

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。 

(^oint 


画面右下の通知領域から起動することもできます。通知領域にある■をクリックし、 
翁を右クリツクすると表示されるウインドウで 「 WiMAX の設定」をクリックします。 





(画面は機種や状況により異なります) 


2 . 


「WiMAX :オン」のをクリックして®にします。 



接《ュ_ 



(intei) 


(O H 牙ラシヨン ! (0 WIR ヘル:？ 




WiMAX はオフになつています。接続するには、 WiMAX を 
オンにしてください。 



ウィンドウに「接続」が表示されます。 

3. 「接続」が緑色に変わったら、クリックします。 


WiMAX 接«ユーティリティー 



「接続」が緑色に変わらない場合は、「使用できる WiMAX ネットワーク：」にネットワー 
ク名があるか、 確認してください。 

ネットワーク名がない場合は、電波状況を確認してください。 
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1モバイル WiMAX の初期設定（契約していない場合）_ 

^^oint 

• 「インテル® PROSet / WirelessWiMAX 接続ユーティリティー」では、ネットワーク 
の名前は WiMAX サービス事業者のサービス名称にかかわらず 「UQ WiMAX 」 と表 
示されます。 

• モバイル WiMAX に接続すると、無線 LAN ( WiFi ) は切断されます。 

• モバイル WiMAX と Bluetooth ワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）は、同時使 
用が可能です。 

4. 接続が完了すると、 「 UQWiMAX に接続しています。」というメッセージが表示さ 
れます。 



■ STEP 3 WiMAX 接続サービスの利用契約をする 


「UQ WiMAX に接続しています。」と表示された後、30秒ほどすると、自動的に 「 WiMAX 統合 
ポータルスタートページ」画面が表示されます。 「 WiMAX 統合ポータルスタートページ」画 
面では、表示された WiMAX サービス事業者とオンライン契約を行うことができます。 


WiMAX 統合ポっタルスタートページ 


このページは WIMAX 搭載機器をはじめてお使いいただく方へのスタートページです=> 
モバイル WiMA 你ご利用いただくた似こは、 WiMAXil 信サービス提供企案とのこ•契約とご利用いただく WiMA 鄉栽 
棟器©ご登錄手梡きが必要です。新規にご契約いただくお客様は、 「 WiMAXil 信サー e : ス提供企案一覧」の中か 
ら、こ利用いただく企業を逗択してお手続きください。 S 反売店など©店頭で事前にご契約いただいたお客様は、ご契 
約いただいた企業を逞択してお手続きください。 


(画面の表示内容は、予告なしに変更される場合があります） 


• 通信状態によっては、 「 WiMAX 統合ポータルスタートページ」画面が表示されるまで 
に時間がかかる場合があります。 

画面が自動的に表示されない場合は 、 「UQ WiMAX へ接続しています。」画面の「開か 
ない場合、ここをクリックしてください。」をクリックしてください。 


• 「 WiMAX 統合ポータルスタートページ」画面の内容については、 UQ コミュニケーシヨ 
ンズへお問い合わせください。 


1.「 WiMAX 統合ポータルスタートページ」画面で WiMAX サービス事業者 （ MVNO ) 

を選び、画面の指示に従って必要事項を入力します。 

^^oint 

• WiMAX 接続サービスの契約の際には、クレジットカードが必要になる場合があり 
ます。事前に、ご利用の WiMAX サービス事業者へお問い合わせください。 
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1. モバイル WiMAX の初期設定（契約していない場合) 


• 契約時に、このパソコンのモバイル WiMAX の MAC (マック）アドレスが必要にな 
る場合があります。 MAC アドレスの確認方法については、「6.その他」の「■モバ 
イル WiMAX の MAC (マック）アドレスを確認する方法」をご覧ください。 

• オンライン契約以外での契約方法については、ご利用の WiMAX サービス事業者へ 
お問い合わせください。 

2. WiMAX 接続サービスの契約が完了し、 「 WiMAX サービスにお申し込みいただきあ 
りがとうございます。」という画面が表示されたら、内容を確認し、2分以上待ち 
ます。 



「重直 画面表示直後は、画面を閉じたり電源を切ったりしないでください 

この画面は、サービス事業者との契約直後やリカバリ直後など、ハードディスク内 
に接続情報がない場合に表示されます。ハードディスクへ必要な情報が書き込まれ 
るので、そのまま2分以上お待ちください。 

3. 2分以上たったら「閉じる」をクリックして画面を閉じます。 

4. 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウを閉じ 
ます。 

5. 「UQ WiMAX に接続しています。」のメッセージ画面の「今後、このメッセージを 
表示しない」の□をクリックして囹にして、 roKj をクリックます。 



これで、 WiMAX 接続サービスの利用契約は完了です。これ以降、モバイル WiMAX に接続が 
可能な状態になります。 

なお、モバイル WiMAX が接続状態の場合は、シャットダウン（再起動）したり、スリープ 
や休止状態にしたりしてち、次回起動後、またはスリープや休止状態からのレジュー厶後に 
自動的にモバイル WiMAX に再接続されます（使用状況によっては、自動的に接続されない 
場合ちあります)。 

普段のモバイル WiMAX への接続方法については、「3.モバイル WiMAX を使5」をご覧くだ 
さい 0 
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2. モバイル WiMAX の初期設定（契約済みの場合) 


2. モバイル WiMAX の初期設定（契約済みの場合) 


WiMAX 接続サービス利用契約が完了している場合の接続方法について説明します。 

モバイ）レ WiMAX の初期設定は、 UQWiMAX サービスエリア内の電波状態の良し U 易所で行なって 
ください。 

初期設定の流れ 

STEP 1 電波を発信できる状態にする 

STEP 2 モバイル WiMAX に接続する 


WiMAX 接続サービスの利用契約がお済みでない方は、「1.モバイル WiMAX の初期設定（契 
約していない場合）」をご覧ください。 


■ STEP 1 電波を発信できる状態にする 


ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

パソコン本体のワイヤレススイッチを ON 側にスライドします。ワイヤレススイッチにつ 
いては、 D 『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧ください。 

ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合 

[ Fn ] キーを押しながら [ F 5] キーを押します（以降、 【 Fn 】 + [ F 5] キーと記載します)。 
電波を発信できる状態になると、状態表示 LED のワイヤレス通信ランプが点灯します。 
状態表示 LED については、 D 『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧ください。 


■ STEP 2 モバイル WiMAX に接続する 


Ooint Web ブラウザやメールソフトの起動について 

Web ブラウザやメールソフトなどは、モバイル WiMAX の接続が完了してから起動してくだ 
さい。モバイル WiMAX に接続する前にこれらのソフトウェアを起動していると、インター 
ネットに接続できない場合があります。 

1. ©(スタート）►「すべてのプ□グラム」 ► 「インテル PROSet Wireless」►「WiMAX 
接続ユーティリティー」の順にクリックします。 

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。 
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2. モバイル WiMAX の初期設定（契約済みの場合) 


^^oint 

画面右下の通知領域から起動することもできます。通知領域にある D をクリックし、 
_を右クリックすると表示されるウィンドウで 「 WiMAX の設定」をクリックします。 

埋 4) 釔| 


カスタマイズ …I 

圓; 7 48 

(画面は機種や状況により異なります) 




2 . 


「WiMAX :オン」のをクリックして®にします。 



接縞ュ ^ 



(Intel) 


〇 1牙ラション i (0 WiFi 好ヘル:？ 



【し織 e つています。接続する^ 



3. 


ウィンドウに「接続」が表示されます。 

「接続」が緑色に変わったら、クリックします。 


Iオプション 


lintel) 

>ヘルプ 




駿^トワ-綱して[接続]をク刺 


WiMAX ： ©オン❸オフ 
使用で#る WiMAX ネットワーク： 




UQ WiMAX 

MM 




「接続」が緑色に変わらない場合は、「使用できる WiMAX ネットワーク：」にネットワー 
ク名があるか、 確認してください。 

ネットワーク名がない場合は、電波状況を確認してください。 
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2. モバイル WiMAX の初期設定（契約済みの場合) 


^oint 

• 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」では、ネットワーク 
の名前は WiMAX サービス事業者のサービス名称にかかわらず 「UQ WiMAX 」 と表 
示されます。 

• モバイル WiMAX に接続すると、無線 LAN ( WiFi ) は切断されます。 

• モバイル WiMAX と Bluetooth ワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）は、同時使 
用が可能です。 


4. 「UQ WiMAX に接続しています。」のメッセージ画面の「今後、このメッセージを 
表示しない」の□をクリックして囹にして、 roKj をクリックます。 


5. 


•<Vt ； KR) PROSet/Wireless WiMAX 


UQ WiMAX (こ接続しています。 

UQ WiMAX との WiMAX サービスにまだ加入していない場合は、 

お申し込みい fe だく必要があ〇ます。お申し込みの Web ページが’ 
自動的に開きます （30 秒ほどかかることが'あります)。開かない場合、 

アり乜スを許可するようにパーソナル•ファイアウォールを設定する必要が' 
生じることが‘あります。詳細は、 ここをウリツクしてくだ;さい 。 


〔砵■::祕避:彌.云。.酒 j 



設定が完了し、 「 WiMAX サービスにお申し込みし彳ただきありがとうございます。」 
とい〇画面が'表示されたら、内容を確認し、2分以上待ちます。 


WiMAX サービス. IZ •お申し込みいただきありがとうございます。 


これから、 WiMAX 搭載機器に各種側を甞き込みます。 
1〜2分程度麵ますので、そのままお、待ちください。 




その後 、I 
接続状泛 


亦完了すると、自助的にネゥトワ'■クへの播続が切断され 
再接続されるとインタ'-ネットへの接続が可能となります。 
況は WiMAX 接続ユーティリティーの画面で.ご確認ください。 


WiMAX でのモパイルブロードパンドサービスをお楽しみください。 


rg ^ 画面表示直後は、画面を閉じたり電源を切ったりしないでください 

この画面は、サービス事業者との契約直後やリカバリ直後など、ハードディスク内 
に接続情報がない場合に表示されます。ハードディスクへ必要な情報が書き込まれ 
ますので、そのまま2分以上お待ちください。 


6. 2分以上たったら「閉じる」をクリックして画面を閉じます。 

これで接続は完了です。モバイル WiMAX に接続が可能な状態となります。 

なお、モバイル WiMAX が接続状態の場合は、シャットダウン（再起動）したり、スリープ 
や休止状態にしたりしてち、次回起動後、またはスリープや休止状態からのレジュー厶後に、 
自動的にモバイル WiMAX に再接続されます（使用状況によっては、自動的に接続されない 
場合もあります)。 

普段のモバイル WiMAX への接続方法については、「3.モバイル WiMAX を使う」をご覧くだ 
さい 0 
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3. モバイル WiMAX を使〇 


3. モバイル WiMAX を使う 


モバイル WiMAX の接続と切断の方法について説明します。 



定額ブラン以外でご契約の場合 

WiMAX 接続 サー ビスの加入プランが定額プランでなし 彳 場合には、 常時接続状態にしてい 
ると、高額の通信料金が発生することがあります。モ バイル WiMAX を使用しないときは、 
モバイル WiMAX を切断するか、電波を停止してください。 

電子機器使用の規制がある場所では電波を停止してください 

病院、その他、電子機器使用の規制がある場所では、すべての電波を停止してください。 


■モパイル WiMAX に接続する 


Ooint Web ブラウザやメールソフトの起動について 

Web ブラウザやメールソフトなどは、モバイル WiMAX の接続が完了してから起動してくだ 
さい。モバイル WiMAX に接続する前にこれらのソフトウェアを起動していると、インター 
ネットに接続できない場合があります。 

1. 画面右下の通知領域にある■をクリックし、鬆纟を右クリックすると表示される 
ウィンドウで、 「 WiMAX : オン」になっていることを確認します。 

「WiMAX :オン」になっていない場合は、 

次頁の〇〇⑽「前回「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」で 
モバイル WiMAX だけ切断した場合は」をご覧ください。 

2. 電波を発信できる状態にします。 

• ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

パソコン本体のワイヤレススイッチを〇 N 側にスライドします。 

• ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合 
[ Fn ] + [ F 5] キーを押します。 

電波が発信できる状態になると、ワイヤレス通信ランプが点灯します。 

3. 自動的にモパイル WiMAX の接続が開始されます。 

画面右下に次のようなメッセージが表示されたら、接続は完了です。 


〆 テル （R) PROSet/Wireless 


UQ WiMAX に接続しました。 
信号：中 

IP アド■レス： XXX . XXX . XX.XXX 
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3. モバイル WiMAX を使〇 


Ooint 前回「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」でモバイル 
WiMAX だけ切断した場合は 

1. 〇 (スタート）►「すべてのプログラム」►「インテル PROSet Wireless」►「WiM AX 
接続ユーティリティー」の順にクリックします。 

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウインドウが開きま 
す。 


2 . 


rWiMAX :オン」のをクリックして®にします。 
「接続」が緑色になったら、クリックします。 




(\nteO 

ヲジ iSH <〇> WiFi 衫ヘルプ 

UQ WiMAX は接続可能です。 

信号： （なし） 

UQ WiMAX に接続するには、[接続]をクリックしてくださ 
い。 


:❼才:/ + 


©オフ 




「 IP アドレス」が表示されたら、接続は完了です。「インテル® PROSet/Wireless 
WiMAX 接続ユーテイリティー」ウインドウを閉じてください。 


■モバイル WiMAX を切断する 


モバイル WiMAX は、次の2つの方法で切断することができます。 


モバイル WiMAX だけを切断する 


モバイル WiMAX 以外の無線通信は切れないよ〇にしたい場合の切断方法です。例えば、 
Bluetooth ワイヤレステクノロジー接続（搭載機種のみ）の周辺機器をお使いの場合は、 
この方法で切断します。 

すべての電波を停止する 

この操作でモバイル WiMAX を切断すると、モバイル WiMAX 、 無線 LAN ( WiFi )、 および 
Bluetooth ワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）のすベての電波が停止します。病院、 
その他、電子機器使用の規制がある場所では、この方法で電波を停止してください。 
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3. モバイル WiMAX を使〇 


■ モパイル WiMAX だけを切断する場合 

モバイル WiMAX と無線 LAN ( WiFi ) とを切り替える場合は、「4.モバイル WiMAX と無線 LAN 
( WiFi ) を切り替える」をご覧ください。 


1_ © (スタート）►「すべてのプ□グラム」►「インテル PROSet Wireless 」► 
「 WiMAX 接続ユーティリティー」の順にクリックします。 

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。 


2. 「切断」をクリックします。 


r'lntei) 


( 

接続 先： 
f UQ WiMAX 

白 ff ヲ添 1 QWiFi ^0 ヘル:？ 

ellll 

IP アドレス： 暗号化： 

XXX.XX.XXX.XXK ^ 有効 

00:00:23 

WiMAX ： ©オン ❼ オフ 



■ すべての電波を停止する場合 

ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

パソコン本体のワイヤレススイッチを OFF 側にスライドします。 

ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合 

[ Fn ] + [ F 5] キーを押します。電波が停止すると、状態表示 LED のワイヤレス通信ラン 
プが消灯します。 


(^oint 

モパイル WiMAX が切断されると 

画面右下の通知領域に 「UQ WiMAX から切断されました」というメッセージが表示されま 
す。 

すべての電波を停止しているときは 

すべての電波を停止すると、消費電力を抑えるために、モバイル WiMAX 機能自体が停止 
します。 
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4. モバイル WiMAX と無線 LAN ( WiFi ) を切り替える_ 

4. モバイル WiMAX と無線 LAN ( WiFi ) を切り替える 


「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」を使用すると、モバイル WiMAX と 
無線 LAN ( WiFi ) を切り替えることができます。 


办 oint 


• モバイル WiMAX 接続と無線 LAN ( WiFi ) 接続を同時に行うことはできません。 

なお、 Bluetooth ワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）は、同時使用が可能です。 
• Bluetooth ワイヤレステクノロジーの電波の発信/停止は、パソコン本体のワイヤレス 
スイッチ、またはキーボードで操作してください。 


1. 電波を発信できる状態にします。 

• ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

パソコン本体のワイヤレススイッチを ON 側にスライドします。 

• ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合 
[ Fn ] + [ F 5] キーを押します。 

電波を発信できる状態になると、状態表示 LED のワイヤレス通信ランプが点灯しま 
す。 

2. 画面右下の通知領域にある□をクリックし、變を右クリックます。 



(画面は機種や状況により異なります) 

3. 「 WiMAX オン」、または 「 WiFi オン」を選択します。 



「 WiMAX オン」：モバイル WiMAX の電波のみが発信され、無線 LAN ( WiFi ) の電波は停 
止します。 

「 WiFi オン」：無線 LAN ( WiFi ) の電波のみが発信され、モバイル WiMAX の電波は停 
止します。 
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5. モバイル WiMAX をお使いになるうえでのご注意 


5. モバイル WiMAX をお使いになるうえでのご注意 


• このパソコンは、海外での WiMAX 接続サービスには対 Jg しておりません。 

•「Internet Explorer 」 やメールソフトなどは、モパイル WiMAX を接続してから起動してく 
ださい。モパイル WiMAX に接続する前にこれらのソフトウェアを起動していると、イン 
ターネットに接続できない場合があります。 

• 「省電カユーティリティ」（搭載機種のみ）で 「 WiMAX 」 を「無効にする」に設定した場合、 
省電カモードではモバイル WiMAX は使用できません。 

• モバイル WiMAX と無線 LAN ( WiFi ) は、同時に使用できません。 

• 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウで、モパイル 
WiMAX に接続後、再度 rWiMAX ： オフ」のをクリックして®にして WiMAX を切断し 
た場合、無線 LAN 機能ちオフのままとなります。 

モバイル WiMAX のみを切断し、無線 LAN ( WiFi ) を使う場合は、「4.モバイル WiMAX 
と無線 LAN ( WiFi ) を切り替える」をご覧ください。 

• 「 WiMAX オン」を選択すると、自動的に無線 LAN の電波が停止し、 「 WFi オン」を選択する 
と、自動的にモバイル WiMAX の電波が停止します。 

データ通信中に電波の発信を切り替えると、正常にデータ通信が行えなくなります。ま 
た、使用中のソフトウェアが正常に動作•終了できなくなる場合がありますので、切り 
替え前には必ずデータ通信中でないことを確認してください。 

• 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウで、 「 WiMAX : 
オフ」のをクリックして®にすることにより、モバイル WiMAX の電波を停止させるこ 
とができます。この場合、 Bluetooth ワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）の電波は 
停止しません。 

• モバイル WiMAX は、電波を利用して通信を行うため 、 UQ WiMAX サービスエリア内で 
あってち、トンネル • 地下•建物の中や陰などで電波が届かない場所や電波の弱い場所、 
および UQ WiMAX サービスのエリア外ではご使用になれません。あらかじめご了承の〇 
え、ご使用ください。 

• 高層ビルやマンション等の高層階で見晴らしの良い場所であってち、通信で含ない場合 
があります。また、電波が強く、アンテナアイコンが5本表示されている状態で、移動せ 
ずに使用している場合でも、通信が切断される場合がありますので、あらかじめご了承 
ください。 

• 電波状態が一定以上に悪くなった場合には、突然通信が途切れることがあります。また、 
電波状態が良いところでも通信が途切れる場合があります。あらかじめご了承ください。 

• 高速で移動しながら通信を行〇と、通信が切断される場合があります。あらかじめご了 
承ください。 

• お使いの環境によっては、通信速度が遅くなる場合があります。あらかじめご了承くだ 
さい 。 

• 病院内や医療用電気機器のある場所では、すべての電波を停止してください。特に手術 
室、集中治療室 、 CCU (冠状動脈疾患監視病室）などには持ち込まないでください。モ 
バイル WiMAX 、 および無線 LAN モジュールからの電波が医療用電気機器に影響をおよぼ 
すことがあり、誤動作による事故の原因になります。 
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5. モバイル WiMAX をお使いになるうえでのご注意 


• 心臓ペースメーカーの装着部位からは、 22 cm 以上離してください。電波によりペース 
メーカーの動作に影響をおよぼすことがあります。 

• 満員電車の中など、混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着した方がいる 
可能性がありますので、すべての電波を停止してください。電波により心臓ペースメー 
カーの動作に影響を与える場合があります。 

• 自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くでは使用しないでください。モバイル 
WiMAX の電波が自動制御機器に影響をおよぼすことがあり、誤動作による事故の原因に 
なります。 

• ガソリンスタンドなど、引火性ガスの発生する場所では、すべての電波を停止してくだ 
さい。爆発や火災の原因になります。 

• このパソコンを絶対にお客様自身で分解や修理 • 改造をしないでください。内部に触る 
と感電の原因になります。 

• 「インテル® PROSet / WirelessWiMAX 接続ユーティリティー」の、ネットワーク設定情報、 
および、契約にかかわる情報は、「かんたんバックアップ」には対麻していません。 
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その他 


6. その他 


モパイル WiMAX の MAC (マック）アドレスを確認する方法 

モ バイル WiMAX の MAC アドレスは、「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリ 
ティー」で確認することができます。 

1. @ (スタート）►「すべてのプ□グラム」►「インテル PROSet Wireless 」► 
「 WiMAX 接続ユーティリティー」の順にクリックします。 

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。 

2. 「オプション」をクリックし、表示されたメニューの「詳細設定」をクリックします。 



(これ以降の画面は状況により異なります） 

3. 「詳細設定」ウィンドウの「アダプター」タブをクリックします。 



「物理アドレス：」に表示されている12桁の英数字が、お使いの モ バイル WiMAX の 
MAC アドレスです。 

Ooint MAC アドレスは、次の方法でも確認することができます 
パソコン本体に貼付されている WiMAX MAC ラベルを確認する。 
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6. その他 


■モバイル Wi MAX で困ったら 


ここでは、トラブルが発生した場合の対処方法について説明します。 


■ モバイル WiMAX に接続できない 


原因① 

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」で、電波が停止され 
ている。 

対処 

「2.モバイル WiMAX の初期設定（契約済みの場合）」の 「_ STEP 2 モバイル 
WiMAX に接続する」をご覧になり、モバイル WiMAX に接続してください。 


原因② 

すべての電波の発信が停止されている。 

対処 

「2.モバイル WiMAX の初期設定（契約済みの場合）」の 「_ STEP 1 電波を発信 
できる状態にする」をご覧になり、電波を発信できる状態にしてください。 


原因③バソコンを購入時の状態に戻すリカバリを行った。 

パソコンをご購入時の状態に戻すリカバリを行った場合、ネットワーク設定情報 
が削除され、モバイル WiMAX に接続できなくなる場合があります。ネットワーク 
設定情報は、リカバリ後に初めてモバイル WiMAX を接続すると、自動的に再設定 
の画面が表示され、再登録が行われます。再登録後は、リカバリ前と同様にモバ 
イル WiMAX をご利用いただけます。 


WiMAX サービスIとお申し込みいただきありがとうございます。 


これから、 WiMAXJS 栽機器に各種牾報を畲き込みます。 
卜2分程動、かりますので、その織待ちください。 



WiMAX でのモパイルブロードパンドサービスをお楽しみください e 



(画面の表示内容は、予告なしに変更される場合があります） 

なお、ネットワークの設定情報については、ご利用の WiMAX サービス事業者にお 
問い合わせください。 


原因④ 

省電カモードの設定で、「モバイル WiMAX 」 の設定を「無効にする」に変更した状態 
で、省電カモードを使用している。 

対処 

モバイル WiMAX 機能を使って、ネットワーク（インターネットなど）に接続する 
場合は、「省電カユーティリティ」（搭載機種のみ）で 「 WiMAX 」 の設定を「無効に 
する」にしたまま、省電カモードにしないでください。モバイル WiMAX が使用で 
きず、通信を行うことができません。 

省電カモードついて、詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。 

『補足情報』 
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6. その他 


■ 電波の状態が不安定になる 


原因 

ビルの高層階や見通しの良い場所でも電波が不安定になることがあります。 

対処 

パソコンの設置場所や向きを変えることで、電波の状態が改善される場合があり 
ますので、細かく調整してください。なお、トンネル•地下•建物の中や陰などで 
電波が届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、および UQ WiMAX サービスのエ 
U ア外ではご使用になれません。 

その他、「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」の詳細につ 
いては、ヘルプをご参照ください。 
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